
霜取 0 運転び必要と判断した場合は、 
運転停止時に室がユニットの霜取0 
運転を行し'!ます。 


翌朝暖房を「入 J に設定している場合、 

運転停止時に霜取0運転を行5設定をします。 


夜間 

除霜 


お部屋に人びいないことを判断すると、設定温度を2で媛めます。 

また、自動で運窗を弱めた0、運転を停止にする機能の乂切など 

を設定します。 

• 違乾停止3分前に運輯ランプび庶滅し風量を弱めます。その 
を運乾を停止します。 

• 運窗を自動で停止させる機能のため、ルさなおモ様やご病気 
の方びお部屋にいる場合は、留守エコ「切 J でご使用いただく 
ことをおすすめします。（人の動きがかないと、人びいない 
と半り断し、エアコンを停止することがあります。） 

また、 U モコン表おと一致しない場合びあ0ます。運乾を自動 
で停止した場ちは、 U モコンは停止表おにはな0ません。 

•運乾中、 U モコンに@び表示されます。 


八ウスキープ、内部ク U - ン. 
24時間換気、翌朝暖房、 

おそラじ運転 


留寺エコ設定を行いません。 


快適エコ自動運転中に、運転モードや設定温度を変更してち、 

—定時間び経過すると自動的に快適エコ自動運転へ戻0ます。 

•快目民タイマーは、超斤時刻後に設定した時間を経過すると 
自動復帰します。 

•快適エコ自動運輯中に、設定温度を変更したとさ（を房、除 
湿を房時は適温よ0下げる、暖房、加湿暖房時は適ミ忌よ D 
上げる）は、設定した時間び経過すると設定温度は適温、風量- 
風向上下は「自動」に戻ります 。 illBMi 
リモコンの設定表をは戻りません。 

• IJ モコン操作を行ラと、操作をした時点か5設定した時間を 
経週するまで、自動復帰しません。 


快適エコ有動運おへ戻る一定時間を、 
1時間または30分に設定でまます。 

• 下記の運乾中は、自動復帰しません。 


快適エコ自動運転時の上下の気流を設定します。 

前回の風向設定を継続したい場さは、 r 風向手動 J に変更して<だ 
さい。 


風向手動 


自動; 


加湿、加湿暖房運転時の加湿風量を設定します。 

る<加湿したいとさは「強」を、加;'显の運乾音び気になるとさは 
「弱」を設定して < ださい。 


を房、暖房などの運転中に換扇運西を運動さはる設定をします。 
匡かの新がな空気を取0入れて、お部屋の空気をキレイにします。 
• 匡かの音び響いた D 、 ニオイをのい込んだ D することびあ D 
ます。まに、運転音はやや大き<な0ます。 

• 屋か温度-湿度によ〇運窗音び変わる場合びあ0ます。 
•運窗中、リモコンにをが表示されます。 


自動 


換気風量「自動」を設定します, 


換気の連動は行いません。 


時刻入タイマーを予約すると、その時刻に U モコンの設定温度 
になるよろに、最長1時間前か5運転を始めます。 


湿度が高いときは除湿運乾にまた室のミ豆度び高いときは除湿冷房 
運転に自動的に切0換え、お部屋の快適な温度 • 湿度を保ちます。 

• を場は換気を使って湿度を下げます。 


除;面自動切換を行います。 


除湿自動切換を巧いません。 


※初期設定です。 


<比較条件（消費電力量は能力によ0異な0ます。）> 

AN 40 NRS において、通常運転(暖房25で設定-冷房2日て:設定)時に留守エコを 
設定した場合と留守エコを設定しなかった場合の1回の消費電力量を比較。 

<環境条件 > 暖房(屋か温度2で)、冷房(匿か温度35で)、当社環境試験室14畳。 


暖房 

25° C 設定 749 Wh 、 23で設定 470 Wh 

冷房 

26で設定1 59 Wh 、 28で設定11 8 Wh 

















































ご購入時の設定を変更ずる 


ドラ斗 
キ■づ 


部屋おが 


をち巧ま 


ナビ表巧 


電力積算 

y セツト 


I I I _ 

電力表巧 
方法 


壶ち化 
ち巧1て 

を価 


表术 

明るさ 


室の温度-湿度が設定温度-湿度よ0低<なつたとき、室巧 
ユニットのフアンを停止して、お部屋を快遇な湿度にイ呆ちます。 
• 除湿-除湿を房-を房達転時に動作します 


お部屋のお状と室內ユニットの据イ寸位置の関係を U モコンに設定 
することで適切な風向制御を巧います。空調したいお部屋のお 
状に合わはて、縦長、横長を設定して<ださい。 

■ちすみ、左すみの設定を正し<行わないと、気流設定によって 
は、適切な風向制御びできな<なる場合があ0ます。 

まに' 室内の湿度び高い場さに、の化□か5化滴が落ちる場合 
びあ D ます。 

■据付位置の設定内容によって風エリアおよび風向左ち設定時 
の風向輯囲 ( (厘.面を 到 で選おできる風向)が変わります。 

■設定の目ま 


2 cm 〜 50 cm の 
場合は、ちすみ 


中巧に設置する 
場合は、中央 


2 on 〜加 cm ① 
場合は、ちすみ 






受信音の音量を設定します。 




織長ちすみ 


縦長ちすみ 


横長中央 


横長ちすみ 


横長左すみ 




左ちの風向範囲を制限する設定をします。 

■左ち收きの設定内容によって、風エ U アおよび風向左右設定 
時の風向範囲 （@ i で選おできる風向）び変わ0ます。 


お得な運転への案内表示を設定します。 

• ナビ表ちの確認は imi を巧して〈ださし )。 iWiBBiii 


電力積算を IJ セツトします。 

• 消費電力量の確認は ggfi を巧してください。 

• C 02 が出量、電気代表示のとまち U セットします。 


消費電力の表お方法を設定します。 

■消費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 9999 kWh を 
超えると0 kWh 表示にな0ます。また使巧曰数ち999曰を超 
えると0曰表おにな0ます。（日数は本体の電源び入ってい 
る期間の積算）目まとしてご使巧ください。電気代、 C 02 が 
止!量は、消費電力量か5算出されます。 

消費電力量は 0.1 kWh 単位(日 OkWh まで。じ(降は1 kWh 単位)、 
電気代は1円単位 （500 円まで。む降は1日円車位）、 C 02 は 
0.1 k 呂単位 （25 k 呂まで。じ降は 0.5 kg 単做表示します。 

1 kWh あに0の単価を設定します。 

「I を巧すごとに1円ずつ変わります。 


本体表お部のランフの日月るごを切 D 換えます。 


ドライキープを行いません。 


風向左ちがちち均等にな0ます。 


風向ちちび左寄0にな0ます。 


風向左ちびち害りにな D ます。 


風向ちちび左ち均等にな0ます。 


風向左ちが左寄りになります。 


風向ちちがち寄りにな0ます。 


風向左ちの節固を制限しません。 


風向左ちの範囲を制限します。 


ナビ表示を表おします。 


ナビ表示を表示しません。 


*5 甲琴をカウントしている消費電力積賽値を: 
0 kWh に U セットします。 


電気代は、消費電力と設定された電気 
代単価をちとに算化して表示します。 


CO ぷ地量ホ、 0.5 日1 kg/kWh (環境 
省平成2日年度の電気事業者別実が化 
係数-調整後が出係数）よ D 算出して 
表のします。 


消費電力 使用した電力を表おします。 

• 1〜50円 / kWh の範囲で設定でき 
1円〜50円 ます。 

• 初期設定は巧2円# kWhJ です。 


通常の明るさです。 


暗めの明るさです。 


ミ肖巧します。 


大まめの音量です。 


通常の音量です。 





無音にな0ます。 


※初期設定です。 


誦 


r 入 J 設定で、除湿-除湿を房-を房運転時に室内温度-湿度が、設定温度-湿度よ〇ほ<なると室かユニットび停止します。 
室かユニットび停止している間は、室内ユニットのフアンを停止して、お部屋を快適な湿度に保つ機能です。 
r 入 J 設定で、除湿-除湿;令房-冷房運転を開始すると、風量設定が r 自動」じ(外の場合でち、室内ユニットにこもったニオイび 
化るのを抑える機能び働さ、約40被間、風び出ません。 

室かユニットび動さ化す前に、設定温度よりち室内温度び上昇する場合びあります。 


































































24 時巧 
巧 3 a 


u モコン表示部の農淡を設定します。 


;;議覇議礙繫麵養攘證議議蒙議震;;!;;;; 

U モコン操作などで運転を停止していてち換気運拉を行います。 



巧を筵穀譯議; 

rnmmmim 


续叢議磯議誦; 
でち信切奪 


み定2秒巧し 
でを信1《 


アドレス 

設定 


同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、 

1つの U モコンで2台動作させた<ないときに設定します。 
一方の U モコンと室内ユニットを「2_|に設定すると、 
切り換えた室のユニットと1」モコン間だけを受信します。 


• 1〜日か日選べます。 

初期設定は「3」です。 

• 数字が大きくなるほど表示は濃く 
なごます。 


1議寢簡盛養量酷.. .. 


!;議寢關攘議圓聽議晒圓讓!!!!!!!;!! 


初期設定はどち5ち「1」です。 

【設定方法】アドレス r 2 J に設定する場合 

1 . 「2 J を還おする。 

2. 啟定" I を2秒巧して送信する。 
運転ランプ(緑色）び約1分間点滅 
します。 

(異常の点滅ではありません。） 

3. 運転ランプの馬滅中に室内ユニッ 
卜①運乾/停止ボタンを巧す。 




お子様が誤って U 亡コンを操作するのを防ぎます。 

匪びき示され回議ボタ扇まできません。 


ミ夫を2砂巧し 
で送信 2 


星乾ランプの点滅中に設定でさな 
かった場合は、ちラー度はじめか5 
設定して < ださい。 


ま定2秒巧し 臟剧 を約2砂間巧すとチャイルド 
で設定 □ックします。 


ミ夫定2秒巧し SH を約2砂間巧すとチャイルド 
で辭除 □ックを解除します。 


※初期設定です。 


• このエアコンは、建物側の適切なが気□などとの組合せで、建築基準法に定め5れた第二種機械換気設備として 
2.2 kW は10畳まで、 2.5 〜 3.6 kW は12畳まで、 4.0 〜 7.1 kW は16畳までのお部屋で使用できます。庆井高さ 2.4 m ) 
第二種機械換気設備として使用する場合は、24時間換気運乾の設定び必要です。 

• 建築基準法に定め 5 れた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、 24 時間換気運巧を止めないで<ださい。 

長時間停止した場合、屋內空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があ0ます。 

• フィルター自動掃除び r 入 J のとさ、24時間しソ上通常のエアコン運起を停止していると、24時間換気運転を中断して 
フィルター掃除運転（最長約8分）を行います。終了後、24時間換気運転に復帰します。 

• 24時間換気運転は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると自動的に運転します。 

(運転ランプは消灯したままです。リモコン表おもしません。） 

■ 24時間換気運乾を単巧で運転している場合は、スト U - マ放電を行いません。 


を房室通補正 

雪区ユニットか5人 
井-壁までのすさ間 
び狭いとさは、り氏 1 J 
に設をします。 
(初期設定：け票華」） 


ち居運転時の室温検巧の誤差を捕正します 。I ■、，ての一が与 n 一,叶「化,ド nn 广,了/尸。*- ~ 
〜 A たて，ナ、 I 、>_ 立ホ^'日な w 古,、 国しリ下のすき間のときは、「ほ1 J 盛定ししてくたさい。 
鼓たを正しく。わもいと、至巧の;面度か局い 了 ■ H ■心が日 ！ …い|て I 了 U 一日日 I |、|了 

場合にの化□から水滴び落ちることびあり igsy 1。記ぶ 1?11 2 dS ぶ 

ます。 故…………— —^ .. 刮 

1. じごユ -1 を約 S 砂間巧す。 

2 . 冷房室温巧正を撰巧し、 cm を巧す。 ].! 

3. 「ほ 1」 を 還 巧し、を巧す。 I レ 

• 初期設定は「標準」です。 （ r ほ2 J と「高」は使巧しないでください。） 

• 設定をもとに戻す時は手順3で「標割を選択します。 

• 「;令房室温巧正 Jiy がのメニューは使用しないで<ださい。エアコンび正常に動作しな<なること 
びあ0ます。 


縮を温}1 

▼ 


麻盛! 




















































































巧れが気になるときに 批 または «淵" 
•水または液体中性洗剤を含ませたやわ5かい巧で軽<ふ<。 
•水洗いをした場合は、水気をよ<ふき取0、曰陰で 
よ < 乾かす。 


室巧ユニット/乂感センヴー/リモコン 


ミちれび気になるときに 
♦やわ5かい巧でか5ぶきする C 



乂感センヴー 


前面パネルの裏側と人感センサーのレンズ部ちミちれをふき取って < ださい C 



1 前面パネルの両側に指をかけて、パネル 
■ が止まる位置まで開ける。 


前面パネル 



前面パネルの取巧け ノ 


i 前面パネルのをちの回転辄を室巧ユニット 
* の辄巧にをわせて取 0 付ける。 


震回 S ろ 



2 前面パネルをゆっくり閉じ、兩端を巧した 
後、中央を押す。 


P 前面パネルを巧 0 かす。 

^ • 左側の回転軸をか側へ押しなび5前面パネルを 
巧し上げて外す。（ち側も同様にかす。） 

•左ちの回乾軸をがした後、前面パネルを手前 
に引いて取0かす。 


，み I 一一^ 


~/rv 注思 - 

前面パネルが、確実に取0付けられていることを fi 在誌、 
して < ださい。 



















前面/ V ネル/室巧ユニット/人感センサー/リモコン/エアフイルター 



室巧ユニットの金属部に手を触れないで<ださい。（けびの原因） 

40° C しソ上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、みがさ粉、タワシなどのかたいちのは使わないで 
<ださい。 


エアフイルター(白色) 


フィルター自動掃除 



フイルター自動掃除 r 入 J でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。 
エアフイルターに油ミちれやタバコのヤニが付着している、フイルター自動掃除 r 切 J 
にしている場合など、巧れが気になるとさお手入れして<ださい。 


汚れび気になるときに ■罰阔臣麵 または «游3" 

•掃除機です、コ U を吸い取0、ミちれびひどいと含は、液体中性 
洗剤を溶かしためるま湯で洗5。 


水洗い後は、軽<か切0をし、たるみやシワをのばしてから曰陰でよ<乾かして<ださい。 

お手入れ後は、エアフイルターび正しく動作することを確認するため、フイルター掃除運転を行つてください。 




フイルターはやわらかいスポンジでやさし<こす0洗いして<ださい。 
か切0の際はフイルターをしぼ5ないで<ださい。 

エアフイルターは分稱してお手入れしないで<ださい。 


エアフイルターの®かし 


1 前面パネルを開け、 

* (黄色)を引ま下げる 


フイルターが さえが 


フイルター巧さえ枠旗色）に指をかけて、 
下ち向へ引さ下げる。 

フィルター押さえ枠（黄色）のツマミは 
左ち各2力所にあります。 


引さ下げる 


エアフイルターの取巧け 


エアフィルターを 取り付ける。 

• 左ちのとっ手（青色）を持って差し么む。 

• エアフイルターがフイルター巧さえ砕に引つか 
からないよラま意して取 D 付けて<ださい。 

レールに沿つて 
差し込む 





つ エアフィルターを引ま出す。 

•左ちのとっ手(青色)を持ち、かし手前に 
持ち上げる。 

• そのまま下方向へ引さ化す。 


つ フィルター巧さえ砕煩色)を押し上げる。 

^ •フィルター押さえ枠横色）は「カチッ」と音がす 
るまで巧し込む。 

確実に□ックされていないと前面パネルを 
閉じる際に前面パネルび破損するおそれが 
あ0ます。 

また、フイルター掃除運転び正常に行えません。 


















タイマーフンつか 
点滅した 6 


お手入れのしかた 


ストリーマユニット/ストリーマフイルター（黒ち) 


■ タイマーランプび点滅した S 、 またはシーズンに1度 



タイマーランプ(桓色)び 
点滅し続ける 


スト IJ ーマおそろじ 
ヴインにごいて 

1800時間む上運転する 
とタイ7—ランプび点滅 
してお知5せします。 

スト IJ -7 おそラじサイン 
点滅やはスト U - ■マ放電 
でさません。 


6 BS 紛 

①ぬるま湯またはかにつけおきする。 

(約1時間） 

③綿棒またはやわ5かい巧でミちれを落とす。 
(3 ム手袋使用） 

③ 流水ですすぎ、水気を切る。 

④ 風通しのよい日陰で乾燥する。（約1曰） 




• ま十にゴ S び付着している場をは、綿棒な 
どのやわらかいちのに水や液体中性洗剤 
をしみ么ませて軽<ふさ取つて<ださい。 
• 綿棒またはやわらかい布で、金属部のミちれ 
を落として < ださい。 

• 針び変形すると脱臭能力が低下します。 



■罰おお葡 または 

•掃除機でホコ U を吸い取り、汚れびひどいときは、液体中性洗剤を溶かしためるま湯でミ先ラ。 


なトリ ー7 ユニツト/ストリー7フイルターの取かし 




ストリーマユニツトのツマミを持ち、 
手前へ引き出す。 


^ストリーマフイルターを弓芭出す。 



光触媒集塵-说臭フィルター(黒ち) 



巧れび気になるときに I 罰絲良麵 

• 掃除機でホコ U をのい取る。 
水洗いすると使そな<な0ます 


( f 光触寡集塵•说臭フイルターの取かし•取巧け： ) 

•ツマ三を持ち、手前へ引さ化す。 













































































